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Led Driver Constante Snanning
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TECHNISCHE GEGEVENS:

Uitvoering
Type Led Driver
Geschikt voor buitengebruik

Behuizing

Geschikt voor constante stroom

Geschikt voor constante spanning

Uitgangsspanning (V)
Uitgangsvermogen (W)
Beschermingsgraad (IP)
Lengte (mm)

Breedte (mm)

Hoogte (mm)

Dimbaar 0-10 V
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar DALI

Dimbaar DSI

Dimbaar DMX

Dimbaar met potentiometer
(geintegreerd)

Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Casambi
Dimbaar Zigbee

Constante stroom instelbaar
Nom. spanning (V)
Spanningstype

Nom. (meet)frequentie (Hz)
Arbeidsfactor

Temperatuur bereik (°C)
Met Bekabeling

Aantal kanalen

Beveiliging voor temperatuur

Beveiliging voor kortsluiting

Beveiliging voor overbelasting

Bediening via Bluetooth

Statisch
Constante Spanning
Ja
Metaalbehuizing
Nee

Ja

12-12

1-192

IP67

215

68

53

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

180 - 230
DC

50 - 60
0,9

-20 - +40
Nee

1

Ja

Ja

Ja

Nee
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