
Controller voor ledstrips

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

 

/productimages/860170.jpg

 

860170 ‐ LB‐DM‐12‐24V110

Klemko Techniek B.V.
Tel.:  +31 (0)880023300
E‐mail:  info@klemko.nl  

www.klemko.nl Klemko Techniek B.V. | Tel.: +31 (0)880023300 | E‐mail: info@klemko.nl



 

Samenstelling Basiselement

Bedieningswijze Via 1‐10V Signaal

Seriedimmer Nee

Type belasting Universeel

Ingang voor nevenunit Nee

Lichtwaardegeheugen Nee

Montagewijze Opbouw

Bevestigingswijze Bevestiging met schroef

Materiaal Kunststof

Materiaalkwaliteit Thermoplast

Halogeenvrij Nee

Oppervlaktebescherming Onbehandeld

Uitvoering oppervlakte Mat

Kleur Zwart

Transparant Nee

Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20

Frequentie (Hz) 50 ‐ 60

Stuurspanning (V) 12 ‐ 24

Schakelmateriaalbreedte (mm) 38,4

Schakelmateriaalhoogte (mm) 29,3

Schakelmateriaaldiepte (mm) 167
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