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Lamptype LED niet uitwisselbaar

Met lichtbron Ja

Voorschakelapparaat LED regeling spanningsgestuurd

Voorschakelapparaat inbegrepen Nee

Spanningstype DC

Nom. spanning (V) 12 ‐ 12

Elektrische aansluiting met
connectorsysteem

Nee

Kabelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)

Kleur behuizing Roestvaststaal ( RVS )

Kabellengte (cm) 700

Materiaal afdekking Glas opaal

Richtbaar Nee

Lichtverdeling Symmetrisch

Buitendiameter (mm) 45

Inbouwdiameter (mm) 40

Max. belasting (kg) 2000

Overrijdbaar Ja

Max. oppervlaktetemperatuur (°C) 45

Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III

Beschermingsgraad (IP) IP68

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722‐
2‐1 (lm)

2,8

Lichtkleur Blauw

Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel

Stralingshoek Extreem breedstralend >80°

Geschikt voor lampvermogen (W) 0,25 ‐ 0,25

Inbouwhoogte/diepte (mm) 10

Aantal polen 2

Materiaal behuizing Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse materiaal behuizing RVS 316 L (1.4404)

Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja

Energie‐efficiëntieklasse van de lichtbron
volgens EU regelgeving 2019/2015

Niet noodzakelijk

TECHNISCHE GEGEVENS:

867505 ‐ VLOERSPOT BL  

www.klemko.nl Klemko Techniek B.V. | Tel.: +31 (0)880023300 | E‐mail: info@klemko.nl


