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TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur
Onderdeel serie
Montagewijze
Dimbaar

Lichtkleur regelbaar

Specifieke lichtstroom armatuur (Im/W)

Nom. stroom (mA)
Nom. spanning (V)
Spanningstype

Max. systeemvermogen (W)

Energie-efficiéntieklasse van de lichtbron

volgens EU regelgeving 2019/2015
Stralingshoek

Stralingshoek (°)

Inbouwhoogte (mm)
Hoogte/diepte (mm)
Buitendiameter (mm)
Inbouwdiameter (mm)

Kleur behuizing
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Beschermingsgraad (IP)
Lichtstroom regelbaar

Geschikt voor lampvermogen (W)
Verstelbaarheid

Lamptype

Met lichtbron

Elektrische aansluiting met
connectorsysteem

Voorschakelapparaat
Voorschakelapparaat inbegrepen
Type ledchip

Lichtkleur

Materiaal behuizing
Lichtverdeling
Kleurweergave-index

Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor inbouwmontage
Optiek
Oppervlaktebescherming
Materiaal afdekking
Aansluitkabel (cm)
Lichtverdeler

Lichtuittrede
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Spot
Venice
Inbouw
Ja

Nee
0-48
0 - 700
3-3
DC

2,1

Niet noodzakelijk

21-40° - Mediumstralend
35

27 -27

27

50

44 - 44

Aluminium

P44

Accessoire

P44

Traploos

2,1-2,1

Draaibaar en zwenkbaar
LED niet uitwisselbaar
Ja

Ja

LED regeling stroomgestuurd

Nee

XPG LED
Blauw
Aluminium
Symmetrisch
80-89

Nee

Ja

Lens
Onbehandeld
Glas transparant
100
Focuslens

Direct
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Aantal polen

Aansluitwijze

Kleur consistentie (McAdam ellips)
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Stralingshoek regelbaar

Met montagebeugel

Met aanwezigheidsmelder

Lichtkleur

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-
2-1 (lm)

2
Steekklem
SDCM1

Ja

Nee

Nee

Nee

Blauw
0-100
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