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TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtkleur

Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor opbouwmontage
Lamptype

Met lichtbron
Voorschakelapparaat
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nom. spanning (V)

Nom. stroom (mA)

Materiaal behuizing

Kleur behuizing

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lichtverdeling

Stralingshoek

Lichtuittrede

Lengte (mm)

Breedte (mm)

Hoogte/diepte (mm)
Inbouwlengte (mm)
Inbouwbreedte (mm)
Inbouwhoogte/diepte (mm)
Met bewegingssensor

Met lichtsensor
Beschermingsgraad (IP)

Max. systeemvermogen (W)
Met luchtsleuven

Spanningstype

Dimbaar met potentiometer
(geintegreerd)

Lichtverdeler
Noodstroomvoorziening geintegreerd
Geschikt voor lampvermogen (W)
Soort bedrading

Aantal polen

Aansluitwijze

Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtkleur regelbaar

Lichtstroom regelbaar

Stralingshoek regelbaar

Energie-efficiéntieklasse van de lichtbron

volgens EU regelgeving 2019/2015
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Groen

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

LED niet uitwisselbaar
Ja

LED regeling stroomgestuurd
Nee

3,1-3,1

0 - 700

Aluminium

Grijs

Nee

Symmetrisch
Breedstralend 41-80°
Indirect

90

90

40

70

70

40

Nee

Nee

P20

2,3

Nee

DC

Nee

Reflector
Nee
2,3-2,3
Eindig

2
Stekker
Ja

Nee
Traploos
Nee

Niet noodzakelijk



