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Leddriver constante spanning
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TECHNISCHE GEGEVENS:

Type Led driver

Uitgang

Type

Uitgangsvermogen (W)
Behuizing

Geschikt voor constante spanning
Uitgangsspanning (V)

Nom. spanning (V)
Spanningstype

Geschikt voor gelijkspanning (primaire
zijde)

Geschikt voor constante stroom
Constante stroom instelbaar
Beschermingsgraad (IP)
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor buitengebruik
Lengte (mm)

Breedte (mm)

Hoogte (mm)

Nom. (meet)frequentie (Hz)
Arbeidsfactor
Omgevingstemperatuur (°C)
Temperatuurbereik (°C)
Behuizing kleur

Met bekabeling

Aantal kanalen

Beveiliging voor temperatuur
Beveiliging voor kortsluiting
Beveiliging voor overbelasting
Dimbaar

Bediening via Bluetooth
Dimbaar 1-10 V

Dimbaar fase aansnijding
Dimbaar DALI

Dimbaar fase afsnijding
Dimbaar 0-10 V

Constante spanning | Ledstrips
24Vdc

Statisch

1-40

Kunststof behuizing

Ja

24-24

100 - 240

DC

Nee

Nee
Nee
P20

Nee

162

45

35

50 - 60
0,9

-25 - +60
-25 - +60
Grijs

Nee

Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
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