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TECHNISCHE GEGEVENS:

Samenstelling

Bedieningswijze

Seriedimmer

Protocol

Type belasting

Lichtwaardegeheugen

Geschikt voor toepassing met drukker
Montagewijze

Bevestigingswijze

Materiaal

Kleur

Transparant

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
Nom. spanning (V)

Frequentie (Hz)

Dimbaar faseaansnijding

Afbreekbare hoeken

Dimbaar faseafsnijding

Max. aantal drivers - fase afsnijding (st)
Max. aantal retrofit led lichtbronnen (st)
Aslengte (mm)

Aansluitwijze

Asdiameter

Lengte (mm)

Breedte (mm)

Max. schakelvermogen LED (W)
Diepte (mm)

Afdekkingen

Draadloos

Voedingssysteem

Minimale helderheid instelbaar

Basiselement
Draai/drukknop

Ja

Zigbee

Universeel en LED retrofit
Ja

Nee

Inbouw (stucwerk)
Bevestiging met schroef
Metaal

Aluminium

Nee

1P20

220 - 240

50 - 50

Nee

Nee

Ja

12

12

10

Schroefklem

4x6 D-shape

70

70

100

33

Universeel naar eigen keuze
Ja

Netspanning

Ja
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