PANFLEX’ klemko

TECHNIEK

PANFLEX AM2 ALUMINIUM LAMINAAT VENTILATIESLANG
D600OMM L10 METER

Artikelnummer 350.600.10.01 \

Merk Panflex : A )
Type AM2 VENTILATIESLANG D600 L10

EAN Code 08718552306946 8

Inhoud verpakking 10 Meter in Kartonnen doos

Dikte 70 micron

Verzeker u van een effectieve ventilatie met de AM2

ongeisoleerde ventilatieslang. Zijn stevige constructie van 2 ¢ Draadafstand spiraaldraad 24-33 mm
lagen aluminium en 2 lagen polyester biedt uitstekende e 2 Lagen aluminium laminaat met Mylar
scheurbestendigheid. De ruime diameter maakt deze e Hoogste brandveiligheidsklasse
ventilatieslang gemakkelijk te installeren op verschillende e Temperatuurbereik -25°C / +100°C
roosters, ventielen en roosterplenums. Geschikt voor e Maximale luchtsnelheid 30m/s

toepassingen zoals mechanische en kantoren ventilatie. e Maximale werkdruk 3000 Pa



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel van serie AM2

Lengte 10 m

Nom. diameter 600 mm
Wanddikte 70 um
Buigradius 360 mm
Binnendiameter 610 mm
Mediumtemperatuur (continu) -25-100 °C
Producttype Ongeisoleerd
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