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LUMIKO INBOUW DIMMER DALI FASE AFSNIJDING, 1-200W LED,
PULS / DALI-2 | 890103

Artikelnummer 890103
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DALI2 inbouwmodule voor fase afsnijdings verlichting. Deze Geschikt voor DALI2 systemen

kleine inbouwmodule past in een inbouwdoos (achter een e Bedien fase afsnijdings verlichting via DALI systeem of DALI

dimmer
schakelaar of boven de plafondkap van een armatuur) en kan

gekoppeld worden aan een DALIsysteem of een DALI dimmer. e Compact formaat voor inbouw in inbouwdoos of armatuur

e Ook geschikt voor bediening via een pulsschakelaar



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type dimmer

Inbouwmodule

Samenstelling

Basiselement

Bedieningswijze

Accessoire

Protocol

DALI

Type belasting

Universeel en LED retrofit

Nom. spanning 100-240V
Frequentie 50 -60 Hz
Dimbaar fase afsnijding Ja

Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Accessoire
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20

Materiaal Kunststof

Kleur Wit

Geschikt voor toepassing met drukker Ja
Lichtwaardegeheugen Ja

Geschikt voor toepassing met RF-drukker Nee

Geschikt voor toepassing met IR-drukker Nee

Materiaalkwaliteit

Thermoplast

Dimbaar fase aansnijding Nee
Max. aantal drivers 10 st
Max. aantal drivers - fase aansnijding 10 st

Aansluitwijze

Schroefklem

Lengte 45.5 mm
Breedte 45 mm
Hoogte 20.3 mm
Diepte 20.3 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 24 mm
Max. schakelvermogen LED 200 W

Afdekkingen Niet van toepassing
Ohmse belasting 0-400W
Draadloos Nee

Voedingssysteem

Netspanning




Aantal eenheden

Minimale helderheid instelbaar

Ja

Type dimming Fase afsnijding
Ingang voor nevenunit Nee
Transparant Nee
Seriedimmer Nee

Type component Dimmer
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