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MIL11 - Mini leds

Deze mini leds zijn kleine krachtpatsers die u per-
fect en vrijwel onzichtbaar kunt inzetten als sfeer- 
of oriëntatieverlichting in situaties waar ruimte 
beperkt is. De toepassingen zijn eindeloos!

GESCHIKT VOOR BINNEN EN BUITEN
Met zijn inbouwdiameter van slechts 11 milimeter is 
de mini led voor veel verschillende toepassingen 
bruikbaar. Deze kleine inbouwspot past in een gat-
maat van slechts 11 mm en is dankzij zijn waterdicht-
heid (IP67), zowel binnen als buiten te gebruiken.

EINDELOZE TOEPASSINGEN
De mini leds zijn geschikt voor gebruik in uw bad-
kamer, keuken, tuin en ook industriële toepassin-
gen, etc. Met een boutmaat van M11x1 is de mini led 
eenvoudig en overal te monteren. Ze zijn leverbaar 
in allerlei verschillende afwerkingen en kunnen 
tevens gebruikt worden als led inbouwspots setjes. 
A� ankelijk van het model is deze uitgevoerd 
zonder lens (120°), met lens (60°) of als side emitter 
(180°).

 Lichtkleuren 3000K

 Inbouwdiameter 11 mm

 Buitendiameter 15 mm

 Waterdicht IP67

 Met of zonder lens

 0,5 of 1 Watt

NIEUW!
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ARTIKELNUMMERS

867600 WITTE mini LED MIL11WH-WW-0,5W Di� uus 0,5 Watt 30 Lm

867610 WITTE mini LED MIL11WH-L-WW-0,5W Met lens, 60° 0,5 Watt 30 Lm

867620 ZWARTE mini LED MIL11ZW-WW-0,5W Zonder lens, 120° 0,5 Watt 30 Lm

867630 ZWARTE mini LED MIL11ZW-L-WW-1W Met lens, 60° 1 Watt 70 Lm

867640 ZWARTE mini LED MIL11ZW-L-WW-0,5W Met lens, 60° 0,5 Watt 30 Lm

867650 ZILVERE mini LED MIL11ALU-WW-0,5W Zonder lens, 120° 0,5 Watt 30 Lm

867660 ZILVERE mini LED MIL11ALU-L-WW-1W Met lens, 60° 1 Watt 70 Lm

867670 ZILVERE mini LED MIL11ALU-L-WW-0,5W Met lens, 60° 0,5 Watt 30 Lm

867700 ZWARTE mini LED MIL11ZW-SD-WW-0,5W Side emitter, 180° 0,5 Watt 30 Lm
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SPECIFICATIES
Behuizing  Wit, zilver of zwart
Lampvermogen  0,5 W of 1 W 
Lichtkleur  3000 Kelvin, CRI > 90
Dimbaar  Ja, via dimbare driver of controller
Aansluitspanning   12 V DC, constante spanning
Kabellengte  100 cm
Gewicht  16 gram / side emitter: 19 gram
Stralingshoek  Zonder lens: 120°
  Met lens: 60 °
  Side emitter: 180 °
Inbouwdiameter  Ø 11mm
Buitendiameter  Ø 15 mm
IP-waarde  IP 67


