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SP90 Bandraster led paneel

Deze platte en strak vormgegeven ledarmaturen zijn ont-

wikkeld als duurzaam alternatief voor T8 en T5 fluores-

centiearmaturen in renovatie- en nieuwbouw projecten.

 

VEELZIJDIG TOE TE PASSEN
De veelzijdige SP90 is te verkrijgen in drie varianten: als 

inbouw-, opbouw- en pendelvariant. De inbouwarmatu-

ren zijn geschikt gemaakt voor bandrasterplafonds en 

klimaatplafonds. De opbouwvariant is door zijn geringe 

opbouwhoogte van 3 cm geschikt voor bijvoorbeeld 

kantooromgevingen, scholen en zorginstellingen. 

Met een kleurtemperatuur van 3500K en een natuurge-

trouwe weergave (CRI/RA>90) komen de kleuren maxi-

maal tot hun recht. Daarbij komen alle voordelen 

van ledverlichting waaronder de uitstekende dimbaar-

heid, lange levensduur en het onderhoudsvrije karakter.

LICHTLIJN
De armaturen kunnen met diverse accessoires geleverd 

worden. Hierdoor kunnen o.a. de armaturen gekoppeld 

worden tot één lichtlijn.  

4 Opbouw-, inbouw- en pendelvariant

4 Inlegmodules zijn koppelbaar

4 Opbouwhoogte van 3 cm

4 Kleurtemperatuur van 3500K

4 Natuurgetrouwe kleurweergave (CRI/RA>90)

4 Uitstekende dimbaarheid (DALI)
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SPECIFICATIES
Lampvermogen (W)  16, 24 of 36 W
Lichtkleur  Wit
Kleurtemperatuur (K)   3500 K
Lumen (Lm)  2400 Lm 
Materiaal behuizing  Aluminium
Materiaal afdekking  Kunststof opaal
Voorschakelapparaat  LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lengte (cm)  60, 120 of 172 cm
Breedte (cm)  9 cm
Hoogte/diepte (cm)  3 cm
IP-waarde  IP20 

OPBOUWARMATUREN
Lengte Vermogen Kleur Driver Artikelnummer

60 CM 16 Watt 3500 K

DALI

Geïntegreerd 864400

Niet meegeleverd 864450

120 CM 24 Watt 3500 K

DALI

Geïntegreerd 864405

Niet meegeleverd 864455

172 CM 36 Watt 3500 K

DALI

Geïntegreerd 864410

Niet meegeleverd 864460

Lengte Vermogen Kleur Driver Artikelnummer

60 CM 16 Watt 3500 K

DALI 864465

Geïntegreerd 864415

Niet meegeleverd

120 CM 24 Watt 3500 K

DALI 864470

Geïntegreerd 864420

Niet meegeleverd

172 CM 36 Watt 3500 K

DALI 864475

Geïntegreerd 864425

Niet meegeleverd

Artikelnummer Omschrijving UItvoering

864490 SP90-CONNECTOR Connector voor het verbinden van twee SP90 armaturen

864492 SP90-CLIP-OPH Ophangclip voor SP90 armaturen

864494 SP90-CLIP Klemclips voor de SP90 armaturen

864496 SP90-SUSP-SET Ophangset het pendelen van SP90 armaturen

864498 SP90-OPB-STUCW Montagebeugels voor het instucen van SP90 armaturen

INBOUWARMATUREN

PENDELACCESSOIRES


