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4 Vulkaniserende siliconen/rubbertape voor al uw reparaties

4 Drukbestendigheid tot 12 bar, meerdere lagen tot 15 bar

4 Isolerend tot 8kV, water- en luchtdicht, onder water te gebruiken

4 Zeer goed UV-gestabiliseerd en bestand tegen ozon, corrosie en vocht

4 Schoon te verwijderen zonder lijmresten

4 Montage: na oprekken en aanbrengen vulkaniseert de tape met zichzelf

4 Temperatuurbereik:  -45°C tot +200°C langdurig  

   -60°C tot +260°C kortstondig

STRETCH & FIX TAPE

Beschadigde aders of lekkage repareren? Eenvoudig 
gereedschap isoleren? Als u een reparatie uitvoert wilt u een 
snelle, flexibele en bij voorkeur permanente oplossing leveren.
Voor deze improvisatie-professonals heeft Canalit nu diverse 
soorten tape in het assortiment opgenomen.

art. nr. 996125 996425 996100 996105 996110

Type SF 25/3 T SF 25/3 Z SF BUTYL -NR 15 SF BUTYL -NR 25 SF BUTYL -NR 38

Breedte 25 mm 19 mm 25 mm 38 mm

Lengte 3 meter 10 meter

Kleur Transparant Zwart

Dikte 0,5 mm

Materiaal Vulkaniserende siliconentape Vulkaniserende rubbertape

UV bestendig Ja Ja

Zelfdovend Ja Nee

Isolerend Ja, tot 8 kV Doorslagspanning: tot 44 kV/mm

Drukbestendig Ja, tot 12 bar (1 laag)

Ja, tot 15 bar (meerdere lagen)

NIEUW!
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TAPES

DUCT TAPE
4  Krachtige lijmformule, hoogwaardige polyester weving voor als  

 een degelijke oplossing is vereist

4  Schoon te verwijderen zonder lijmresten

4  Treksterkte: 137N/25 mm

4  Montage: toepassen op schoon, stof- en vetvrij oppervlak

4  Materiaal: polyethylene drager met geweven polyester 

4  Temperatuurbereik: 80° (kortstondig), 60° (langdurig)

4  Verpakking: per rol van 10, 25 of 50 meter in folie

4  Kleur: zilvergrijs

Artikelnummer 998150 998250 998350

Type DT 50/10 DT 50/25 DT 50/50

Breedte 50 MM

Lengte 10 meter 25 meter 50 meter

Dikte 0,3 mm

Max. temp 80°C

TWEEZIJDIG KLEEFBAND
4 Voor de montage van leidingkokers, kabelkanalen en bedradingskokers

4  Bestand tegen enorme schuifbelasting en vochtbestendig

4  Geschikt voor oneffen oppervlakken

4  Montage: plakken op stof- en vetvrije ondergrond

4  Materiaal: polyethyleen (PE) schuim met acrylaatlijm

4  Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C, montage tot -20°C

4  Verpakking: per rol in folie

Artikelnummer 999119 999219 999235

Type TK 19/5 TK 19/25 TK 25/25

Breedte 19 mm 25 mm

Lengte 5 meter 25 meter 25 meter

Dikte 1 mm

Max. temp 70°C


